
Технические характеристики продукта
Спецификации

Запланировано прекращение
производства, доступен для заказа

Силовой модуль (2 кВ·А) для APC
Symmetra стоечного исполнения,
2–6 кВ·А
SYPM2KU

Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Обзор
Презентация High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики
Основное Входное напряжение 200 V

208 V

Основное Выходное напряжение 200 B
208 B
230 В

Номинальная мощность [Вт] 1400 Вт

Номинальная мощность 2000 В·А

Количество Unit 0U

Количество кабелей 1

Поставляемое оборудование Руководство по установке

Физические параметры
Высота 8,26 см

Ширина 21,59 см

Глубина 54,61 см

Вес нетто 7,73 кг

Место монтажа Передний

Тип крепежа No preference

Исполнение монтажа Нестоечный

USB-совместимый No

Вход
Частота сети 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение

Пределы входного напряжения 155...276 В
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Выход
Максимальная задаваемая
мощность (Вт)

1400 Вт

Батареи и продолжительность автономной раб
Предварительно установленные
батареи

0

Свободные отсеки для батарей 0

Тип упаковки
Вес упаковки 9,09 кг

Высота упаковки 1 24,77 см

Ширина упаковки 1 35,56 см

Длина упаковки 1 66,04 см

Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не

позднее 6 месяцев с даты производства.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SYPM2KU_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SYPM2KU_ROHS_DECLARATION_RU_ru-RU.pdf

